
DÉTECTEUR DE BRIS D’OUTIL 

TYPE 404 

APPLICATIONS 

Le détecteur de bris d’outil type 404 a été développé  
suivant un nouveau concept : motoréducteur + codeur .  
Permettant ainsi de détecter les outils dans les 2 sens 
et d’effectuer des contrôles supplémentaires : 
Présence de copeaux autour de l’outil et contrôle d e 
retour à l’origine.  

 
 
-Technologie              Electronique 

                   Motoréducteur + codeur 
-Type de déplacement          Rotatif 
-Angle de balayage           360° dans les 2 sens 
-Diamètre minimum de l’outil contrôlé   0,25mm  
-Distance maximum / axe de l’outil    120 
-Temps de réponse           50 ms 
-Tension d’utilisation           24VDC 
-Température ambiante         +0°C - +50°C 

ACCESSOIRES 
 

• Bride de fixation….…………………..> REF : 404BRFX1 

• Câble blindé détecteur………………> REF : 404CBL 
• Tiges de palpage chromées dur……> REF : 110TPGCHD 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 



DIMENSIONS 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

APPLICATION 
Conditionneur détecteur 404...> REF : CDT-404-2X1 

 
Ecran tactile 4,3’’………………..> REF : ETC01X1 

  


